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Erdgeschoss

EL.-MESSUNGEN

EL.TRASSE
APPARATE ELEKTRO

ZONE 3

ROHWASSER

ABLUFT

ZONE 1

UMLUFT

ROHWASSER AUFBEREITET 2

AUSSENLUFT
ZULUFT

ROHWASSER AUFBEREITET 1

TRINKWASSER-KALT
TRINKWASSER-WARM

APPARATE LUEFTUNG ALLGEMEIN

APPARATE VERFAHREN
FLAECHE APPARATE VERFAHREN

EL-LICHTBELEUCHTUNG

ZONE 2

APPARATE SANITAER

ROHWASSER AUFBEREITET 3
TRINKWASSER

TRINKWASSER - ZONE

MISCHABWASSER

REIN- UND REGENABWASSER
SPUELWASSER

LÜFTUNGSANLAGEN

TRINKWASSER - AUFBEREITUNGSSTUFE

ALLGEMEINE TECH. AUSRÜSTUNG

HAUSTECHNIK

ELEKTROTECHNIK

LUFT ALLGEMEIN / BELÜFTUNGSLUFT
CHEMIKALIEN

SCHLAMMWASSER

VERWURF

SCHMUTZWASSER

Baukonstruktion:
Siehe separate Detailpläne,
Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,
müssen alle baurelevanten Masse vor
Ort am Bau geprüft werden.
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