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Kanalisation DN200 gemäss Planarchiv Stadt Laufen

Stadtbach

Amthausgasse

best. DN700 2.7‰
(Güschbach) =>

1457

D = 349.35
E = 346.60
A = 346.60
S = 346.60

D = 349.63
E = 346.30
A = 346.30
S = 346.30

D = 350.99
E1 = 345.81
E2 = 345.94
E3 = 345.84
A = 345.45
S = 345.47

D
= 349.53

S
= 346.75

Sandkasten

Brunnen

abbruch Hydrant Nr. 187

45°

45°

11°
11°

11°

11°

Blockwurf formwild

neu ES/SS Ø700
mit Tauchbogen
D = 349.40
A = 349.00
S = 348.00neu ES/SS Ø700

mit Tauchbogen
D = 349.39
A = 348.99
S = 347.99

neu KS1 Ø800/800
D = 349.23
E1 = 348.52
E2 = ca. 348.60
(Dachwasser)
S = 348.35
A = 348.22
T = 0.88m

neu KS2
Ø1000/600
D = 349.26
E1= 348.17
E2= 348.40
A= 348.12
S = 348.14
T = 1.12m

neu KS3
Ø1000/600
D = 349.47
S = 348.00
T = 1.47m

neu KS4
Ø1000/600
D = 349.51
E1= 347.85
S = 347.85
A= 347.85
T = 1.66m

neu KS5
Ø1000/600
D = ca. 349.84
S = 347.78
T = 2.06m

neu KS6
Ø1000/600
D = ca. 349.88
S = 347.77
T = 2.11m

neu KS7
Ø1000/600
D = ca. 350.70
S = 347.66
T = 3.04m

Auslauf Güschbach
S = 347.11

neu Auslaufbauwerk
inkl. Rückstauklappe
mit Öffnung in Klappe
für Normalabfluss

Güschbach DN700
D = 350.63
S = 347.33
T = 3.30

neu ES/SS Ø700
mit Tauchbogen,
geschlossener
Deckel
D = 349.23
S = 347.76
E1= ca. 348.76
A = 348.76

neu ES
best. Standort
D = 349.32
A = 348.92

neu ES
best. Standort
D = 349.28
A = 348.88neu SS Ø700

mit Tauchbogen
geschlossener Deckel
D = 349.30
S = 347.50
E= 348.55
A= 348.50

P P
DN160

neu DN800PP-HM DN500 SN16, L = 41.10m, J = 0.3% =>

PP-HM DN500 SN16, L=41.10m, J=0.3% =>

PP-HM DN500 SN16, L=25.80m, J=0.3% =>

PP-HM DN500 SN16, L=3.30m, J=0.6% =>

PP-HM DN500 SN16, L=38.00m, J=0.3% =>
PP-HM DN500 SN16, L=4.60m, J=0.3% =>

PP-HM DN500 SN16, L=3.60m, J=6.4% =>

Guss DN150mm / OD170mm

Guss DN150mm / OD170mm

Guss DN150mm / OD170mm

Guss DN150mm / OD170mm

PE 40/32.6mm in Schutzrohr

P E
40/32.6mm

PE
40/32.6mm

Guss DN150mm / OD170mm

Steuerkabel Wasserversorgung

PE 40/32.6mm

Anschluss an bestehende
Schieber in Schacht

(prov. umlegen während Bau)

be
st.

DN25
0 ne

u ein
bin

den

best. Leitung verfüllen

PE 40/32.6mm

E1 A

E1
A

E2

PP DN160 =>

E1
E2 A

E1

E2

A1

A2

E3

neu Überlaufbauwerk
D = 350.80
E1= 347.33
E2= 347.65
E3= 348.57
A1= 347.32
A2= 346.50

ne
u

SB
R

DN
80

0

<= 2.5% PP DN160

E1

E2

E3

Guss DN150mm / OD170mm

neu Hydrant

PP DN 160

E = 348.27

E = 348.17

-1.20

var.

var.

var.

±0.00

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4 CH-4410 Liestal
Telefon 061 926 23 23, Telefax 061 926 23 24
liestal@holinger.com www.holinger.com

Leitungen:

WAM

Swisscom

Elektra

bestehend: neu:

Legende:

Wasser

WAS

WAR

TV

Abbruch/Kassieren

KS SS

Schieber

Hydrant

Kandelaber

ES

Schieber

Hydrant

Gewässerbaulinie

Linien:

Zaun / Geländer

Spundwand


