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"Froschklappe"

Ablauf PE DN100
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354.80
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Ruhe WSP

Abgesenkter Wasserspiegel

bei Entnahme von 5000 l/min
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Schachtringe

DN 1500

360.90

Arbeitsfuge

ringsum

wasserdicht
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wasserdicht

1 Unterwasserpumpen 35 l/s (3 Stück)

2 Magnetisch induktiver Durchflussmesser MID DN150 (3 Stück)

3 Handabsperrschieber DN150 (3 Stück)

4 UV-Anlage (DN150 / 3 Stück)

5 Düsenrückschlagventil DN150 (3 Stück)

6 Handabsperrschieber DN150 (3 Stück)

7 Handabsperrschieber DN250

8 Druckschlagbehälter (ca. 1'500l) und Armaturen (Schieber DN150)

9 Handabsperrschieber DN150

10 Ausbaustück Verwurfleitung

11 Regelventil DN125

Grundriss Fensterebene

Fenster neu zubetonieren
Fenster neu zubetonieren
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Grundwasserfassung Birshalden

Wasserversorgung Stadt Laufen Kanton Baselland
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BAUPROJEKT

.

VERFAHRENSING.

BAUSTATIK

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN

Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal

Telefon +41 (0)61 926 23 23, Fax +41 (0) 61 926 23 24

liestal@holinger.com     www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2008

Baukonstruktion:

Siehe separate Detailpläne,

Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,

müssen alle baurelevanten Masse vor

Ort am Bau geprüft werden

ABBRUCHNEUBAUBESTEHEND
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Originalpläne:
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