Objekt

Projektorganisation
Bauherrschaft
Architektur
Bauingenieure
Bauphysik
Haustechnik
Bauleitung

Geologe
Fassadenplaner
Blhnenplaner

Raumprogramm
Schulbereich

Mehrzweckbereich

Chronologie
Wettbewerb
Genehmigung Baukredit
Baubeginn

Bezug

Primarschulzentrum Laufen
Baselstrasse 5, 4242 Laufen

Stadt Laufen

Baumberger&Stegmeier AG, Zirich

Dr. Lichinger + Meyer Bauingenieure AG, Zrich
BAKUS Bauphysik und Akustik GmbH, Zurich

Ernst Basler + Partner, Zurich

Caretta + Weidmann Baumanagement AG, Basel
Kiefer & Studer AG, Geotechniker SIA/USIC, Reinach
Feroplan Enigneering AG, Zurich

Nerlich Buhnenplan, Jona

6 Klassenzimmer, 6 Gruppenraume, Musikraum, Foyer,
Kindergartennutzung: 2 Hauptraume, 1 Gruppenraum mit
Kuche

Zweifachturnhalle mit Gerateraum und Umkleiderdumen,
BUhnenraum, Lager, Magazinraum, Gastronomie / Kuiche / Lager

Dezember 2006
Juni 2010
September 2011
August 2013
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Stadtebau

Die Schulhausbauten aus verschiedenen Zeiten besetzten das
grosse Areal auf dem Herzogsmatteli. Das neu erstellte Schulhaus
,Serafin” fugt sich volumetrisch in die Reihe ein und bildet ein

neues, 6ffentliches Geb&ude fur die Bevolkerung der Stadt Laufen.

Kern der stadtebaulichen Idee war, gegentiber dem Stadttor einen
fur die Bevolkerung nutzbaren 6ffentlichen Raum zu schaffen, der
Uber den Pausenplatz, in der abgesenkten Mehrzweckhalle seine
raumliche Fortsetzung findet. Das Ensemble der Schulhausbauten
am Rande der Altstadt wird durch den Neubau zu einem
wichtigen Begegnungsraum fiir die Gemeinde aufgewertet.

Es entsteht ein Ensemble aus Schulhausbauten mit grossztgigen,
zur Landschaft hin offenen Aussenrdumen.
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Stadtplatz und Primarschulzentrum

Der Pausenplatz, der am Ende der Achse der Hauptstrasse liegt, ist
zugleich ein 6ffentlicher Platz fir die Stadt Laufen und gibt den
Blick in die begriinten Hange frei.

Der Neubau , Serafin” wird mit dem bestehenden Schulhaus
durch eine Arkade entlang der Sttitzmauer verbunden. Sie bildet
die Fortsetzung des Sockels des Neubaus und fasst riickseitig den
Platz raumlich ein.
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Situation

Architektonischer Ausdruck

Das Schulhaus versteht sich als eine Gber den Turnhallensockel
gelegte Pavillonstruktur. So wie fur die abgesenkte Turn- und
Mehrzweckhalle die Geschichte des Ortes als Steinbruch mit-
schwingt, verbindet sich die Schule mit den Héfen und ihren Aus-
senbeztigen mit dem Griinraum und den Garten der Umgebung.
Die Verkleidung mit Laufenstein nimmt Bezug auf die Umgebung,
mit der Gliederung des Baukorpers wird die Massstablichkeit des
Ortes aufgenommen.
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Grundriss Erdgeschoss

Doppelturnhalle und Mehrzwecksaal

Im Untergeschoss des neuen Schulhauses befindet sich die
Doppelturnhalle, die gleichzeitig als grosser Festsaal genutzt
werden kann. Im Osten schliesst der Bihnenraum an, der zur
Turnhalle hin gedffnet werden kann.

An die Halle angegliedert ist eine Gastrokiche, zur Bewirtung bei
grosseren Anlassen.

Die Turn- und Mehrzweckhalle wird tber das Erdgeschoss vom
Stadtplatz kommend erschlossen. Im Erdgeschoss befinden sich
ausserdem die Duschen und Garderoben fur den

Sportbetrieb.

Grundriss Obergeschoss
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Querschnitt




